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Компания «СЛТ Аква» предлагает полимерные пожаро-
стойкие трубопроводы SLT BLOCKFIRE, разработанные для 
применения в системах АУП и ВПВ. Завод компании располо-
жен в г. Тольятти. Продукция имеет необходимую разреши-
тельную документацию и страховку качества. Трубопроводы 
SLT BLOCKFIRE могут применяться в соответствии с Приложе-
нием А СП 485.1311500.2020 («Группы помещений (производств 
и технологических процессов) по степени опасности разви-
тия пожара в зависимости от их функционального назначения 
и величины пожарной нагрузки горючих материалов») в 1, 2, 3, 
4.1, 4.2, 5, 6 группах помещений. Элементы SLT BLOCKFIRE позво-
ляют выполнить трубопроводную разводку необходимой кон-
фигурации с любыми углами поворотов, что помогает прокла-
дывать системы для пожаротушения в труднодоступных местах. 
Разнообразие и высокая функциональность позволяют приме-
нять SLT BLOCKFIRE в зданиях любых типов. В линейке пред-
ставлены трубы и фитинги диаметром от 25 до 160 мм. В насто-
ящее время на действующих и строящихся объектах, на особо 
значимых социальных и транспортных объектах (больницы, 
школы, склады, аэропорты и т. д.) стараются избегать работ с 
открытым огнем, поэтому монтаж полимерных труб и фитингов 
будет оптимальным выбором.

Преимущества SLT BLOCKFRE очевидны:
• легко – снижение нагрузки на несущие конструкции;
• долговечно – гарантийный срок службы не менее 50 лет;
• безопасно – пожаробезопасно и гигиенически безупречно;
• просто – не требуется разрешение на огневые работы, 

обработка сварных швов, покраска трубопровода и мини-
мальное обслуживание в период эксплуатации;

• надежно – нет коррозии, исключается засорение оро-
сителей и заужение труб. Полная герметичность соеди-
нений;

• экономично – доступная стоимость, низкие затраты на 
подготовку и монтаж. 
Широкий ассортимент труб и фитингов SLT BLOCK-

FIRE, гибкий подход к проектированию позволяют сделать 
быстрый расчет, подобрать продукцию для любого объ-
екта, разработать индивидуальное решение в соответствии с 
потребностями.

ООО «СЛТ АКВА»  
ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЖАРОСТОЙКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ 
SLT BLOCKFIRE ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Причин для возникновения пожаров много. Эндогенный фактор пожара – самовозгорание 
горючих веществ и материалов. Экзогенный фактор пожара – возникновение пожара от 
внешних тепловых импульсов. При повышении температуры окружающей среды увеличива-
ются риски возникновения природных пожаров, возгораний на промышленных объектах, в 
жилых и нежилых помещениях. Важно заблаговременно позаботиться о противопожарном 
оборудовании с целью своевременной локализации и ликвидации возгораний. 

Продукция SLT BLOCKFIRE будет представлена 
15–17 апреля на «ИнтерСтройЭкспо 2025», Санкт-Петербург, 
КВЦ «Экспофорум», и 23–25 апреля на Securika Moscow 2025, 
Красногорск, МВЦ «Крокус Экспо». 

slt-aqua.ru

SLT BLOCKFIRE:  1 – труба; 2 – муфта комбинированная; 3 – вварное 
седло комбинированное; 4 – фланец + бурт
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